KSIAZKA PRZEDMIAROW

Boisko wielofunkcyjne Brzezina

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia " jm. | Poszcz | Razem
1 Nawierzchnia boiska wielofunkeyjnego 1o | |
1 |KNR 2-01 !. Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym =| m? ] |
d.1012201 | -| |
|(44.40*26.20)"0.30 |m? | 348.984!
| ' RAZEM |  348.984
2/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2 '
4.1/012601  |spycharek -. ‘ ‘
| |44.40*26.20 lm2 | 1163.280]
| [ | [RAZEM | 1163.280
3[KNR2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2 | [
41012602 |zakazde dalsze 5 cm grubosci 15 cm | | |
| |44.40%26.20 m2 | 1163.280|
= | | 'RAZEM | 1163.280
4/KNR231 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy gruntu rodzimegoj w korycie | m? | |
d.1,0104-07 ‘Iub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10cm | | |
|analogia | |
|44.40*26.20 Im2 | 1163.280
i | | [RAZEM | 1163.280
5 KNR AT-04 |Warstwa wzmachiajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o 'm2 [ i
d.1/0101-01 szer.50m |
| 144.40*22.20 |m2 | 935.680!
[ | I [RAZEM |  985.680
6/KNR 2-23 |, Podbudowa z piasku sredniziarnistego -warstwa dolna o gr.15 cm |m2 ' [
d.1/0104-01 ‘ |
|analogia ‘ | |
|44.40°22.20 | m2 i 985.680|
| 1 | |RAZEM | 985.680
7 KNR 2-23 | Podbudowa 2z kruszyw tamanych -warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm im?2 | |
atotoanz | |
| -44.40*22.20 m? ‘ -985.680
! |RAZEM | -985.680
8/KNR 223 | Podbudowa betonowa zageszczana mechanicznie o gr.15¢cm m?2 |
d1 |o1os-os |
, 44.40"22.20 m2 | 985680
| [ | 'RAZEM | 985.680
Q'lKalkulacia [Nawierzchnia poliuretanowa gr 13 z wyznaczeniem linii pol gry w pitke reczna, [mz | |
d.1/wlasna koszykowke, siatkowke i tenisa ziemnego ‘
| 144.40*22.20 'm2 985.630‘
| RAZEM |  985.680
10/KNR 231  |Rowki pod krawezniki i tawy Kkraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l-Il |m ‘
d1 ‘ 0401-01
| 44.40*2+22.20"2 | m | 133.200|
[ [ [RAZEM | 133.200
11/KNR 231 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m '|
d.1/0402-04
| (44,40“2+22_20'2)"0,20’0,24 m? 6.394
| RAZEM 6.394
12/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
da i0407-83 kiem |
_ 44.40°2+22.20"2 m 133.200,
| | [RAZEM |  133.200
T M e v e — B
13|KNR 2-31 " [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-ll |m | |
d.2/0401-01 ‘
| 44.40+4.00+4.00+8.00+7.00+4.00+3.00 m ‘ ?4_400‘
| [RAZEM | 74.400
14/KNR 231 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 [
d.2/040204 | | \ \
|(44,40+4,00+4,00+8.00+7.00+4.00+3,00]"0,20‘0,24 |m? asn|
| ! | RAZEM | 3.571
15[KNR 231 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- 'm
d.2/0407-03 kiem
44.40+4.00+4.00+8.00+7.00+4.00+3.00 m 74.400|
|2l RAZEM | 74.400
16/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2 [
d,2\0104-05 szer drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm I |
(44.20-0.1 6)‘3.84*«{8.00—&08)*(100-0,08)4-5.00—1 .00 lmz | 228.920
| |RAZEM | 228.920
17/KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce |m2 |
d2/051102  |cementowo-piaskowej ‘ ‘
| (44.20-0.1 6)*3.84+(8.00-0.08)*(7 .00-0.08)+6.00-1.00 m? | 228.920/
' | [RAZEM | 228.920
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Boisko wielofunkcyjne Brzezina

Lp.  Podst | Opis i wyliczenia " jm. | Poszcz | Razem
_ir"‘g«.upd_zeniﬂchmy_ SR ==y e e —
18/KNR 2-01  |Wykopanie dofow o powierzchni dna do 0.2 m2 i giebokoscido 1.0 m idél. ’ T
d.3/0312-11 (kat.gr.IV) . | i
57 46 | 57000,
; | 'RAZEM |  57.000
T9KNR 202 | Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 ms |
d30203:01 | ‘ ‘
0.30°0.301.00°57 | 5130,
| [ | 'RAZEM | 5.130
20/KNR 2-23 | Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 'm | |
43/040102 3.0 m - dodatek 2a nast. 1 mwys. | _
| 44,40*2+26.20"2-3.00 m | 138.200|
| 'RAZEM | 138.200
21/KNR 223 | Ogrodzenie kortow fenisowych z siatki na stupkach z ksztattownikow stalowych |m | |
d.3,0401-04 o rozstawie 3.0 m - dodatek za nast. 1 mwys. | ‘ ;
| 23.02 {m 46.000| ]
| | | [RAZEM  46.000
22|KNR2-23 |Brama o wym. 250x210 cm dwuskrzydiowa ogrodzenia kortow tenisowych szt | |
d.3/0402-02 | | -
| 1 szt | 1.000
| | | |RAZEM | 1.000
23]KNR 223 | Furtka o wym. 120x210 cm z boku przesta ogrodzenia kortow tenisowych |szl ' |
d.3 0402-04
| 1 szt. ‘ 1 ooo‘
| [ | [RAZEM | 1.000
24/KNR 2-23 |Ogrodzenie pilkochwyty z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0m |m ‘ ‘
d,3~04D1-02 |- dodatek za nast. 1 m wys. .
|23.0*2 [m | 46.000|
| [ 'RAZEM | 46.000
55 KNR 2-23 | Ogrodzenie pitkochwyty z siatki na stupkach ksztaltownikow stalowych o roz- |m | |
d.3/0401-04 stawie 3.0 m - dodatek za nast. 1 m wys. za nastepne Im [ i
|analogia '
| 23.0°2 {m | 46.000
| | | [RAZEM | 46.000
|__4/Boisko wielofunkcyjne - wyposazenie T — o
26 KNR 2-01 | Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2m2 i gtebokosci do 1.0 m |dél, T
d.4/0312-11 (kat.gr.1V) ‘
4 ldot. | 4.000
I RAZEM 4.000
27)KNR 2-23 | Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu 2wirowego 0 0bj.0.15m3 |m3
d.4/0308-01 -
' 40.25 m? 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-23  |Osadzenie tulej do stupkow i stojakow do bramek pitki recznej szt. | |
d.4/0309-05 | |
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29/KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej szt. |
d.4/0310-06
| D szt. 2.000
RAZEM 2.000
30/KNR 2-01 |Wykopanie doféw o powierzchni dna do 0.2 m2i glebokoscido 1.0 m dot.
44031211 |(katgriv) | .
8 dét. 8.000
RAZEM 8.000
31|KNR 2-23 | Wykonanie fundamentow betonowych z betonu Zwirowego o 0bj.0.3 m3 |m3
d.4/0308-02
8'0.25 ‘ma 2.000|
| L [ RAZEM | 2.000
32/KNR 223 |Sruby stojakow metalowych do koszykowkd kpl. | !
d.4|0309-08 i |
. 4 kpl. 4.000|
| RAZEM | 4.000
33]KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki szt. |
d.4/0310-04 i.
| 4 'szt. | 4.000
| [RAZEM | 4.000
34|KNR 201 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0m dot. | I
441031211 |(katgrV) | l
6 |dét. 6.000
| RAZEM 6.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Boisko wielofunkcyjne Brzezina

Lp. | Podst [ Opis i wyliczenia [ jam. | Poszcz Razem
35|KNR 2-23 ‘Wykonanie fundamentow betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 im3 |
d.4030802 | ‘ |
[6*0.25 ms | 1.500
| | [RAZEM | 1.500
36|KNR 2-23 ‘Oaadzenie tulej do stupkow i stojakow siatkowki i tenisa |szt. '
d.4/0309-02 ‘ ‘
|6 szt. | 6.000
[RAZEM | 6.000
37/KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkowki | kometki szt. | |
d.4‘0310-02 I |
, 4 |,szt. | 4,000|
| | [RAZEM | 4.000
38 KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa |szt. | ‘
d.4/0310-03 |
|szt | 2.000
i |RAZEM | 2.000
| 5|Zagospodarowanie S . N ]
39/kalkulacja | fawki podwojne z montazem lszt | |
d.5 wilasna | | | |
6 szt | 6.000
, |RAZEM 6.000
40 kalkulacja | Kosz betonowy ‘szl -
d.5 wlasna , ‘
| 1 |szt 1.000
| / | |RAZEM 1.000
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