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7l BOISKO DO GRY W KOSZYKOWKE
-WG. RYSUNKU NR 8B

BOISKO DO GRY W TENISA
- WG. RYSUNKU NR 7B

BOISKO DO GRY W SIATKOWKE
- WG. RYSUNKU NR 9B

W Dokumentac;ji z badan podtoza stwierdzono, ze w miejscu projektowanej ptyty boiska zalegajg warstwy
gleby, nasypu niekontrolowanego (warstwa |) oraz warstwy glin wysadzinowych (warstwa lla).
Grunty te nie nadajg sie jako bezposrednie podioze pod nawierzchnie boiska.

Grunty nasypowe nalezy w cato$ci wymieni¢ na nasyp budowlany.

Gliny wysadzinowe nalezy wymienic¢ przynajmniej do granicy przemarzania tj. 1m p.p.t projektowanego,
lecz nie mniej niz do poziomoéw drenazu ptyty boiska.

Réznice pozioméw pomiedzy dnem wykopu, a projektowanym poziomem warstw podbudowy ptyty boiska
wypeti¢ warstwag klinca zageszczang mechanicznie warstwami. Wskaznik zageszczenia podtoza
powinien by¢ nie mniejszy od 0,95 zageszczenia maksymalnego okreslonego metodg normalng wg
PN-59/B - 04491 - dla warstwy odsaczajacej.

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego (>20 mm) okreslenie wskaznika zageszczenia staje sie
niemozliwe, dlatego podbudowe z kruszywa tamanego nalezy skontrolowa¢ przez sprawdzenie zgodnosci
modutu odksztatcenia z wymogami podanymi w Tab. 2 BN 64/8933-02. Dla boisk sportowych i chodnikéw
przyjmuje sie typ nawierzchni jako lekki. Dla nawierzchni lekkiej ugi¢cie nie powinno przekroczya 1,3 mm,
a modut odksztalicenia powinien wskazywaa powyyej 1000 Kg/cm,

Prace ziemne przeprowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. Rodzaj i stan gruntéw powinien byé
poréwnany z dokumentacja geologiczng przez uprawnionego geologa i zgodnosc¢ z zatozeniami
projektowymi potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE!
KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE
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