1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy nr [/2013/P/06 zawarte) z Gming
Skarbimierz —Osiedle ul. Parkowa 12 w dniu 15.05.2012 r.

- Warunkow przylaczenia : WP/111182/2013/003R02 z dn. 03.12.2013

1.2 Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wykonanie nastgpujacych prac :
- budowa o$wietlenia drogowego podiaczenie projektowanego obwodu
oswietleniowego do projektowane) szafki odw.”SO" przy ist. zlaczu ZK-2015
przy dz. nr 253
- ustawienie shupdw prod.Elektromontaz Rzeszow S.A Elmont typu S-60PC i
BOPC jak pok. narys nr 3
- uloZenie przepustdw z rur AROTA typu SRS ,DVE .
- uloZenie kabla odwietleniowego typu YK Y20 5x10%5x16°
-  montaz uzicmien .

1.3 Materiaty wyjsciowe.,

-podklady geodezyjne w skali 1:300 do celow projektowych;

- warunki przylaczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.AQ/Opole Rejon
Dystrybucji Centrum ul. Prudnicka 6a .

- opinia koordvnacyjna PZUDP w Brzegu z dn.23 .01.2014 r.

1.4 Podstawowe przepisy 1 normy.

-norma PN-T76/E-02032 "oswietlenie drég publicznych"

-norma N-SEP-E-004 "elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe przepisy
budowy i projektowania

-dobdr przewodow 1 kabli do obcigzen pradem elektrycznym zgodnie z PN-IEC
60364-5-523/2001 -

-ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych o napigciu do |
KY — (PN-IEC 60364-4-4-44] )

-wytyczne projektowania oswietlenia ulic wyd. Min, Admin. Gosp. Przestrzennej.



