2.5. Oprawy

Dla oswietlenia zaprojektowanych drog stosowaé oprawy typu LUMA LED 80W i
J0W lub inne o réwnoznacnych parametrach.

Z lampami LED okolorze swiatla bialego. .

Oprawy montowac bezosrednio na stupach pod katem 5 stopni zgodnie ze
schematem i planem sytuacyjnym.

2.6 Kable i przewody.

Wszystkie obwody wykona¢ kablem ziemnym typu YKY #o 5x10mm?2 i 5x16mm2.
Oprawy oswietleniowe od tabliczek zaciskowo-bezpiccznikowych zasilié przewodem
YDYzo 3x2,5 mm2 prowadzonym wewnatrz stupa .

2.7 Tabliczki przylaczowo-bezpiecznikowe

W stupach oswietleniowych stosowac typowe przystosowane do zasilania kablowego
zlgeze bezpiecznikowe [ZK wyposazone w bezpieczniki.
Kazdg oprawe zabezpieczy¢ oddzielnym bezpiecznikiem Bi-Wis 4 A.

2.8 Ukladanie kabli

Kable uktada¢ zgodnie z przepisami budowy linii kablowych - N-SEP-E-004. Rowy
kablowe wykonywa¢ ghdwnie recznie z zachowaniem szezegdlnej ostroznosci przy
sieciach uzbrojenia podziemnego .

Szezegolng ostroznodé zachowad w zblizeniu do czynnego uzbrojenia podziemnego.
rozbieznosci w stosunku do zinwentaryzowanego uzbrojenia, jak 1 obiekty nie
zinwentaryzowane! .

Kable oswietleniowe ukladac na giebokoéci 0,6m na podsypee piaskowej. Trase linii
kablowej oznaczyc folia koloru niebieskiego. Na kablach pozostawiac

zapas: -przy latarniach na kazdym kablu - 1.0m -przy szafce zasilajacej - 4,0m -przy
-przy przepustach pod ulicami - 1,0m .

W miejscach kolizyjnych - przy skrzyZowaniach i zblizeniach chronié kabel przez
ukladanie w rurach ostonowych typu Arota o érednicy 75mm. Skrzyzowania z ulicami
i podjazdami wykonaé w rurach SRN - A 75 na glebokodci | m. Zaklada sie
wykonanie wykopdw tradycyjnie przez kopanie reczne lub w miare mozliwosci
technicznych koparka. Przejscie pod drogami wykonaé¢ przewiertern kontrolowanym.
Przy zblizeniu z innym uzbrojeniem podziemnym stosowac oslony na glebokosci
ukiadania kabli.Kable wyposazy¢ w trwale oznaczniki rozmieszezone co 10 m i w
miejscach chrakterystycznych. Oznaczniki winny zawiera¢ w szezegolnosei.

nazweg wlasciciela, nr linii - obwodu, typ kabla rok ulozenia.

2.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkows ochrong przed dotykiem podrednim (dodatkows ochrong od porazen
pradem elektrycznym) w sieci NN zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie
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metalowe elementy latam Przewidziano



