doziemienie przewodu zerowego w latarniach oswietleniowych przy pomocy
uziomow pretowych tvpu PA-8,5 we. albumu LNN.Rezvstancja uziomow nie moze
przkroczyc 30 omow.Zaprojektowano dodatkowe uziemienia przewodu PEN w szafce
zasilajace], w latarniach koncowych . Sied odwietleniowa bedzie wykonana w
ukladzie TN-C.

2.10 Ochrona przed korozja.

Dla realizacji sieci odwietleniowe) dobrano urzgdzenia i osprzet skutecznie
zabezpieczony przed korozja. Zastosowano stupy ocynkowane .Fundamenty
betonowe latarh pomalowad dwukrotnie lakierem asfallowym .

3 Uwagi koricowe.

Wiszystkie roboty ziemne wykonywac bezwzglednie rgcznie z zachowaniem
szczegolne) ostroznosci przy czynnych urzadzeniach podziemnych .

0 rozpoczgeiu prac powiadomic z wyprzedzeniem wszystkich uzyvtkownikdw prace
prowadzi¢ pod statym ich nadzorem z zachowaniem wszelkich przepisdw i uwag z
opinii kordynacyjnej PZDUP w Brzegu .Nad prowadzonymi pracami powinien byé
sprawowany nadzor autorski projektanta .

Catosé robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych pod fachowym nadzorem osob upowaznionych.

4. OBLICZENIA I ZESTAWIENIA TECIINICZNE

4.1 Obwdd od ist.”SO" L1/II L15/11 1=581m

Moc zainstalowana

Pz = 14x 0,100 =1400 W

Prad obciazema

Js = 1400/1,73 x 400 x 0,90) = 2,61 A maksymalny prad zaplonu j ednej fazy
Te=1,7x2,61=4,43A Dobrano dla obwodu zabezpieczenie WTN1-3g/G- 10 A
Parametry obwodu-(przy ist.ZK-20135)

B = 0.0220 oma

Xb =0.0249 oma

Obliczeniowy(uproszezonymaksymalny)spadeknapigcia
DU%e=(1400x5381x100)/(55x10x400x400)= 1,16 % <5U%dop 3

lacji i urzadizes/d
nr upr. 194R0ER  A4/05/0p
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