&, Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kK-

a) rodzaj ukladu: bezposredni,

b} miejsce zainstalowania: w szafce odwiatlenia ulic zlokalizowaneg| prey ZK-2015.
5. Zabezpieczenia glowne

a) prad znamionowy: § A,

b) rodzaj: wkiadka topikowa,

o) lokalizacia: w LK-2015.

Il. Do obliczen przyjac:

1.dla doboru aparatury 0,4 kY spodziewang warosc pradu Zwarcia w miajscu przylgczenia preyjad wg
obliczen, jednak nie mnigj niz 10 kA,

2. stacja transformatorowa: S5-160  Skarbimierz 7 ransf. 630 KWV A,

3. od stagji transformatorowe] do ZK-2015; linia kablowa YAKXS 4x240 -70 m

4. obliczona rezystancja i reaktancja petli zwarcia wynosi: R=0,02200), X=0,0249 0 .
. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg g = 0.4

IV. Sie¢ pracuje w ukladzie: 0,4 kV - TN-C
V. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trivania preerw:

a) cZas trwania jednorarowe] przemwy, 1. calkowite], jednoczesne] przerwy w Zasilaniu wszystkich
migjsc dostarczania, nie przekraczajgcy;
* dla przerssy planowane] = 16,

»  przerwy nieplanowane) — 24,

b) faczny czas trwania preerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasow trwania przenw
jednorazowych, . calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu  wszystkich miejse
dostarczania, nie przekraczajacy:

*  przerw planowanych — 35,
*  przenw nieglanocwanych = 48,
VI. Termin waznosci niniejszych warunkow Z lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o preylaczenie termin waznosci ninigjsaych warunkow preylaczaenia
wydhuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie,

VIl. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgleszeniu gotowosci obiektu do przylaczenia do
sieci OSD

Zaloszenie gotowodcl instalac)i do przylaczenia.

Ddpis technicznych warunkaw preylaczenia | kserckopia ),

Lswiadczenie o stanie technicznym instalacji elektryczne] przyiaczana) do sieci dystrybucyjrne),
Miezbgdne protokobty badan adbiorczych w zakresie sprawdzanych urzadzen.

Schemat ideowy zasilania z okresleniem wielkosci zabezpieczen | pomiaru rozliczeniowego,
oswiadcZenia o stanie technicznym instalac)i elekiryczne) preyigczane] do sieci dystrybucyjne],
oraz dodatkowo w przypadku  dokonanych przerobel  instalacji. zgode administratora  |ub
wizgciciela ewentualnych wepdhwhadciciali budynku na wykonanie prac.

6. Pozwalenie na budowe lub zgloszenie obiektu wydane przez whasciwy urzad terenowy.

VIIL Informacje dodatkowe

1. Instalacje  przylgczanege oblektu od  miejsca  rozgraniczenia  whasnosci  urzadzen
cleklroenergetycznych  Whioskodawca  winien  wykonaé we  wlasnym zakresie, zgodnie
7 obowigzujacymi przepisami | normami

2. Przylaczane przez Wnioskodawee urzadzenia nie moga wprowadzad do sieci lub instalacji innych
adbioradw zakidcen o poziomie wyzszym ni dopuszozalne, okreslone w przepizach (np. wahania
napiecia lub cdksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszocralny  pociom zmiennosci parametrdw  technicznych energii elektryczneg): parametry
techniczne w migscu  dostarczania energil olektryczng] winny  byd zgodne = aklualnie
obowigaujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 7 dnia D4 maja 2007r
wsprawie  szoczegolowych  warunkow  funkcjonowania  systemu  elekirognergelyczneqo
[Dz, U, z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdEn. 2m.].

4. 050 zrealizuje zakrea imwestycji okreslony w warenkach przylgczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnoscl urzgdzed uiuhlr:.u-_-r'mrgely-:.r_lw:.il po woeednigjscym zawarciy preez Wioskodawoe
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