OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa rysunki techniczne wykonania
planowanego remontu — wymianie nawierzchni utwardzonej drogi
gminnej w Matujowicach

1.2 Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Skarbimierz

1.3 Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest ustalenie parametrow technicznych
wykonania remontu —wymiany nawierzchni utwardzonej drogi na nowa
pokryta 5 cm dywanikiem z asfaltobetonu jako warstwe scieralna.
Zakres opracowania obejmuje czesciowa lub catkowita wymianeg
utwardzenia istniejacej drogi gminnej wykonanych z réznych kruszyw i
polaczenie z juz istniejacymi.

1.4 Wykorzystane materialy
* Wizja lokalna oraz pomiary w terenie
Uzgodnienia z inwestorem
Uzgodnienia PWIK
Uzgodnienia EKO - Skarbimierz
Opinia Konserwatorska
Obowiazujace normy, normatywy 1 przepisy techniczne.

2. Zagospodarowanie terenu

Drogi utwardzone w Matujowicach utwardzone sa kamieniem
famanym, klincem oraz innymi materiatami

Z uwagi na wzrastajgce natezenie ruchu lokalnego do juz istniejacych
zasiedlonych i nowo wznoszonych nieruchomosci, a takze w celu
podniesienia parametrow technicznych i uzytkowych istniejacych drog
wystapita koniecznos¢ wykonania wymiany jej nawierzchni z wylaniem
dywanika asfaltowego.

Wody opadowe odprowadzane beda jak dotychczas bezposrednio do
gruntu oraz istniejacych rowow odwadniajacych zlokalizowanych wzdhz
remontowanych nawierzchni drog.



Na terenie objetym wykonaniem planowanych prac nie wystgpuja zadne
kolidujace z planowanymi pracami elementy uzbrojenia.

3. Stan istniejacy

Remontowane odcinki drogi znajdujace sie w miejscowosci Matujowice
gmina Skarbimierz, to drogi osiedlowe o nawierzchni utwardzonej.
Nawierzchnia utwardzona z kamienia tamanego i innych materiatow.

Na calej dlugosci istniejace nawierzchnie drog sg mocno zuzyte o
znieksztalconym profilu. W celu zachowania parametrow drog catose
podbudowy wymaga wymiany.

4. Rozwiazania projektowane

4.1 Wzdhuz istniejacych odcinkow drog wykonaé roboty
ziemne polegajace na usunigciu istniejacej podbudowy z kamienia
tamanego oraz innych materialow
4,2 W korycie drogi utozy¢ kolejno:
e Podbudowe z piasku gruboziarnistego gr. 20 cm
e Podbudowe zasadnicza z kruszywa tamanego 0-63 mm gr. 20cm
e Podbudowe z kruszywa tamanego 0-31 mm gr. 8 cm
e Nawierzchnie §cieralng mineralno — asfaltowa grysowa gr. 5 cm
4.3 Rzedne wysokosci nowo wykonanych nawierzchni winny by¢ + 5 cm
powyzej istniejacych rzadnych terenu.

4.4 Woda z powierzchni jezdni odprowadzana bedzie bezposrednio do gruntu
przez 1,5% spadek poprzeczny jezdni.
4.5 Przyjeto nastgpujace parametry drogi:
Klasyfikacja drogi — droga gminna L
e Szerokosc¢ jezdni - 3,50 m
e Szerokos¢ utwardzonych poboczy — 0,50 m
¢ Droga jedno jezdniowa
e Dopuszczalna predkosé — 30 km/h
4.6 Wyregulowaé¢ wszystkie wystepujace studzienki

5. Roboty ziemne



5.1 Roboty ziemne ograniczaja si¢ do korytowania pod nawierzchnig jezdni.

5.2 Korytowanie drogi gdzie nie wystepuje uzbrojenie mozna wykonaé
tadowarkami. Na pozostatych, roboty ziemne mozna wykonywac
mechanicznie ze szczegolng ostroznoscia.

5.3 Kamienie, gruz, ziemig ztozy¢ w miejscu wskazanym przez inwestora lub
wywie$ na wysypisko celem utylizacji.

5.4 Podtoze gruntowe zagesci¢ zaggszczarkami mechanicznymi warstwami
do normowego wskaznika zageszczenia.

6. Uwagi koncowe

e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow zawartych w czescel
opisowe].

o Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowiazuj acymi
normami.

e Przy natrafieniu w czasie robét ziemnych na niezidentyfikowane
przedmioty nalezy niezwlocznie powiadomi¢ stuzby
archeologiczne

e W przypadku natrafienia podczas robot ziemnych na nieznane
uzbrojenia terenu, przerwa¢ prace i niezwlocznie powiadomic¢
odpowiednie stuzby.

Rozpoczecie robdt zglosi¢ inwestorowi
Rozpoczecie robét zghosi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.
e Wszelkie watpliwosci zglaszaé inwestorowi celem wyjasnienia

UWAGA: Przed planowanym rozpoczgciem robét nalezy
wykona¢ prace pomiarowe oraz wytyczajace o8 drogi .
Rzedne wysoko$ci w nowo wykonanej nawierzchni + 5 em w stosunku do
istniejacej rz¢dnej terenu.



87

87

pel

MAJUJOWICE
Droga Dz. 503

87

S
513




forysfaum 13o01p Augagzidod foryazid

g o mremozpqes cfamnueroqn ne 7 sabloEpo EaERY, |

g AR i g ofur e Ry § RmOpngpog
e g B i g o) ORI R SESNDY T RMOPRR
g en0els Taco|Ijse- CUIRSURN FIRDOS TN

00'o %G'

GO0+
o0s'o i 05'E
20 wnpzar

€0S ‘10S 'Zp ©301(
doimolngejN

ol




Schemat polgczenia nowej i starej nawierzchni
droga dz.501 z drogg dz. 467/2 Malujowice

Rys. 1 Sposdb rozebrania nawierzchni istniejacej

Liniia styku starej i nowej nawierzchni

Czest nawierzehni
rozebrana

Warstwa $cieralna (asfaltowa)
Warstwa wigzaca (asfaltowa)
Podbudowa zasadnicza

Podbudowa pomocnicza

Warstwa odsgczajgca

Podloze gruntowe

Rys. 2 Konstrukcja potaczenia starej nawierzchni i nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnia

Stara nawierzchnia

Vvarstwa scieralna (asfaltowa)
Podbudowa zasadnicza

Podbudowa pomocnicza

Warstwa odsaczajgca




