OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg rysunki techniczne wykonania
planowanego remontu — wymiany nawierzchni utwardzonej drogi w
Skarbimierzu Osiedlu gminnie Skarbimierz

1.2 Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Skarbimierz

1.3 Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest ustalenie parametrow technicznych
wykonania remontu — wymiany nawierzchni utwardzonej drogi na nowa
pokryta 5 cm dywanikiem z asfaltobetonu jako warstwe Scieralna.
Zakres opracowania obejmuje czgsciowa lub catkowita wymiang
utwardzenia istniejacej drogi polnej gminnej wykonanej z roznych
kruszyw

1.4 Wykorzystane materialy
e Wizja lokalna oraz pomiary w terenie
e Uzgodnienia z inwestorem
e Uzgodnienia Eko - Skarbimierz Sp. z o.0.
e (Obowigzujace normy, normatywy i przepisy techniczne.

2. Zagospodarowanie terenu

Droga utwardzona gminna w Skarbimierzu Osiedlu to droga dojazdowa
do przepompowni i budynkow Straz Pozarnej. Istniejaca droga
utwardzona jest kamieniem, klincem, gruzem i réznymi innymi
materiatami pochodzacymi z rozbiorek.

Z uwagi na wzrastajace natezenie ruchu maszyn rolniczych oraz
lokalnego ruchu pojazdami mechanicznymi, a takze w celu podniesienia
parametrow technicznych i uzytkowych istniejacej drogi wystapita
koniecznos¢ wykonania wymiany jej nawierzchni z wylaniem dywanika
asfaltowego.

Wody opadowe odprowadzane sg bezposrednio do istniejacego rowu
odwadniajacego oraz do gruntu.

Na terenie objetym wykonaniem planowanych prac wystepuja zaznaczone
na mapach elementy uzbrojenia, nie kolidujace z planowanymi pracami.



3. Stan istniejacy

Remontowany odcinek drogi znajduje si¢ w miejscowosci Skarbimierz
Osiedle gmina Skarbimierz i stanowi droge gminng o nawierzchni
utwardzonej.
Nawierzchnia utwardzona z kamienia tamanego i innych materiatow.
Droga wykorzystywana jest przez miejscowa ludnosé jako droga tgczaca
wies Zielgcice ze Skarbimierzem
Poczatek remontowanej drogi:

e (Od skrzyzowanie drogi biegnacej do Skarbimierza Dz. 257 z

remontowang droga na dz. 255, 239, 238, 271/1, 271/2

Na catej dugosci istniejaca droga jest mocno zuzyta o znieksztalconym
profilu. Odcinki objete remontem:
Droga w ksztalcie litery S biegnaca wzdhuz rowu odwadniajacego o
diugosci — 182,50 mb
Pozostaly odcinek z parkingiem o diugosci 27,00 mb

4. Rozwiazania projektowane

4.1 Wzdluz istniejacych odcinkow drog wykonac roboty
ziemne polegajace na usunigciu istniejgcej podbudowy z kamienia
famanego oraz innych materialow
4.2 W korycie drogi utozy¢ kolejno:
e Podbudowe z piasku gr. 20 cm ( po zageszczeniu)
e Podbudowe zasadnicza z kruszywa 0-63 mm gr. 20cm (po
zagegszczeniu)
¢ Podbudowe z kruszywa 0-31 mm gr. 8 cm (o zageszczeniu)
e Nawierzchnie $cieralna z asfaltobetonu gr. 5 cm
Po obu stronach jezdni wykona¢ utwardzenie zgodnie z rys.1
4.3 Woda z powierzchni jezdni odprowadzana bedzie bezposrednio do
istniejgcego rowu oraz do gruntu przez 2% spadek poprzeczny jezdni.
4.4 Przyjeto nastepujace parametry istniejacej drogi:
Klasyfikacja drogi —droga gminna D
Szerokos¢ jezdni - 3,50 m
Szerokos¢ poboczy — 0,50 m
Przewidywany ruch — KR
Droga jedno jezdniowa
Dopuszczalna predkosé — 40 km/h



5. Roboty ziemne

5.1 Roboty ziemne ograniczajg si¢ do korytowania pod nawierzchnie jezdni.

5.2 Korytowanie drogi w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie mozna
wykona¢ fadowarkami. W pozostalych miejscach podczas robét
ziemnych zachowac szczegolng ostroznosé, a nawet prace wykonacé
recznie

3.3 Kamienie, gruz, ziemig¢ ztozy¢ w miejscu wskazanym przez inwestora lub
wywies na wysypisko celem utylizacji.

5.4 Podloze gruntowe zagesci¢ zageszczarkami mechanicznymi warstwami
do normowego wskaznika zageszczenia.

6. Uwagi koncowe

* Nalezy bezwzglgdnie przestrzega¢ warunkéw zawartych w czesci
opisowe;j

» Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami.

® Przy natrafieniu w czasie robét ziemnych na niezidentyfikowane
przedmioty nalezy niezwlocznie powiadomié shuzby
archeologiczne

* W przypadku natrafienia podczas robot ziemnych na nieznane
uzbrojenia terenu, przerwaé prace i niezwlocznie powiadomic¢
odpowiednie shuzby.

e Rozpoczecie robdt zglosié inwestorowi
Przestrzega¢ warunkow uzgodnien z czesci opisowej

* Wszelkie watpliwosci zglaszaé inwestorowi celem wyjasnienia

UWAGA: Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy
wykonaé prace pomiarowe wytyczajace o§ drogi .
Rze¢dne wysokosci w nowo wykonanej nawierzchni + 5 w stosunku do
istniejgcej rzednej.
Po wykonaniu nowej nawierzchni inwent

cje geodezyjng.
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Schemat polgczenia nowej i starej nawierzchni
droga dz.255, 239, 238, 271/1, 272/2
Skarbimietrz Osiedle

Rys. 1 Sposob rozebrania nawierzchni istniejacej

Czgsc nawierzchni

Liniia styku starej i nowe] nawierzchni rozebrana
- —— —
_Ii _________________________ : Warstwa &cieraina (asfaltowa)

Warstwa wigzaca (asfaltowa)
Podbudowa zasadnicza

Podbudowa pomocnicza

|
]
]
]
]
]
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|
|
|
:
w2 J Warstwa odsgczajgca

Podtoze gruntowe

Rys. 2 Konstrukcja potaczenia starej nawierzchni i nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnia

-
: ‘Zi sy 4 ' ; + Warstwa Scieralna (asfaltowa)
BRES g B! ' Podbudowa zasadnicza
| - Y
X %% " Podbudowa pomocnicza

b A )\ Warstwa odsgczajaca

Stara nawierzchnia [ Podioze gruntowe




